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Böschungsmähgerät
Standard



Vol I hydrau I isch, kom pakt,
Das GILBERS Aufbau- U 1700, LKW, MB-trac etc.
böschungsmähgerät Standard Vollhydraulisch - das heißt,
ist ein vollhydraulisch angetrie- ohne störanfällige Mechanik
bener Mäher zum Anbau an wie Keilriemen, Spannrollen,
handelsübliche Trägerfahrzeu- Gelenkwetlen u. ä. Durch den
ge, wie Unimog U 900 - geschlossenen Hydraulik-

Kreislauf und die hervorragen-

mung erreicht.
ln Transportstellung. die mit
minimalem Aufwand zu errei-
chen ist, beträgt die Höhe des
Gerätes nur 3,30 m bet einem
Gewicht von nur 2300 kg. Das
Mähgerät befindet sich extrem
nah am Trägerfahrzeug - d. h.

ideale Standfestigkeit und



sicher und leistungsstark.
gutes Fahrverhalten. Es gibt
keine seitlichen Uberstände.
Schwenken von Rechts- auf
Linksarbeit ist ohne Umsetzen
des Mähers möglich. Der
Ausleger ist horizontal um 220o
schwenkbar und besitzt ein in
jeder Stellung mitschwenken-
des Gegengewicht. Weitere

Sicherungen sind die hydrauli-
schen Fallsicherheitsbremsen,
die Auffahrsicherungen in

beiden Richtungen und die in-
dividuelle Bodenanpassung
durch Schwimmstellung. Der
Schlegelhäcksler wird direkt
über Ölmotor angetrieben. Die
Schlegelwelle kann mit ver-

schiedenen Messern bestückt
werden (Fein- bis Grobschnitt).
Die Anpassung an jeden Bö-
schungswinkel erfolgt hydrau-
lisch nach unten und oben.
Durch das Baukastensystem
(ein Grundgerät-viele Arbeits-
geräte) rst eine ganzjährige
Nutzung möglich.
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Technische Daten
GILBERS - Aufbaumähgerät Standard
für Unimog Typen U 1000 - U 1700,
sowie LKW mit Heckzapfwelle
I Schwenkbereich 220"
I Schwenken von Rechts- auf

Linksarbeit ohne Umsetzen
I Antrieb über Heckzapfwelle
a Stahlguß-Zahnradpumpen und

-motoren
o Automatische Bodenanpassung

mittels Schwimmstellung
o Auslegerentlastungssteuerung

a Zylinderbetätigung wahlweise über
Fahrzeug-Hydraulik oder über
separate Tandempumpe

o Duale Zylinderbetätigung
o Bedienung über mechanische Hand-

steuerung mit Fernbedienung oder
Elektro-Proportionalsteueru ng

O Bioölverwendung
o Schlegelhäcksler mit direktem Antrieb

über Olmotor
- starke geschützte Lagerungen
- höhenverstellbar

o Kombinierter Betrieb mit GILBERS-
Grünstreifenmäher mit Tastautomatik
möglich

o Alternativ ansetzbar:
- Schlegelhäcksler mit Fangkorb.
Doppel-Messerbalken, Räumharken,
Astknacker, Lichtraumprof ilschneider,
Grabenlöffel, Sohlenf räsen,
Mähkörbe, etc.

Gerälebezeichnung: GILBERS-Aufbauböschungsmähgerät Standard D. B. p

Fahrzeugtypen u 1000/u 1200

u 1400/u 1600

u 1250/U14501U1650 u1500 u1700

Geräteanbau Pritsche oder Rahmen Pritsche oder Rahmen Pritsche oder Rahmen Pritsche oder Rahmen

Anhängerkupplu ng frei frei f rei lrei

Fahrzeugmotor-

drehzahl

1700 U/min.

w. w. 1400 U/min.

1700 U,min.

w. w. 1400 U.rnrn

1700 U min.

w. w. 1400 U,'min

1700 U/min.

w. w. 1400 U/min

Auslage rechts" 5,30 m 5.30 m 5.30 m 5,30 m

Auslage links"l 5,30 m 5,30 m 5,30 m 5,30 m

Schwenkbereich 220" 220. 22A" 220.

Ausleger 2-leilig 2-teilig 2 teilig 2-teilig

Arbeitsbreite

Sch leg e lh äcksle r,) '1 m. 1,20 m 1 m. 1,20 m 1 m, '1 ,20 m. 1.50 m 1 m, 1,20 m, 1,50 m

Trangporthöhe ca 3.30 m 3,30 nr 3.30 m 3,30 m

Gewicht ca 2300 kg 2300 kg 2300 kg 2300 kg

Bioölverwendung

möglich"n la Ja la la

x) wahlweise mit Teleskopausleger. je nach Achsaus.führung

xx) 5 verschiedene lvlesse.aLS'L -t.L ^ge-

xxx) Ausnatrre: Elektro P/op.-Ste-e.-rg

Posthch .49743 Geeste
Telefon Telefax
(0 5s 37) (0 59 37)

Dieselstraße 11 . D-49744 ceeste . OT Gr. Hesepe 92 8O-0 92 80-40
@tuj:+,: # * €

€*ce*ä€äG*E= ä€=
: ; + r.s"*:te?;" ä=r.; -


