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Aufbaumähgerät
Universal

mit Absaugung



Mähen und Absaugen r schr
Das GTLBERS-Aufbaumähgerät Bearbeiten von Böschungen,
Universal mäht und saugt gleich- Banketten usw. Aufbaubar auf
zeitig ab. Das bedeutet; wirt- Unimog und LKW wird das
schaftliches und schneltes Gerät mit 2-oder 3-teiligem

Ausleger geliefeft. Dieser ist

---':fr--e#aas I horizontal um 220o schwenkbar
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Linksarbeit ist ohne Umsetzen
des Mähers möglich. Der
Ausleger ist gesichert durch
hydraulische Fallsicherheits-
bremsen, Auffahrsicherung in
beiden Richtungen und indivi-
duelle Bodenanpassung durch
Schwimmstellung. Der kom-
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)nend in einem Arbeitsgang.
pakte Absaughäcksler hat nach
bewährtem Konzept 2 jeweils
direkt über Olmotor angetriebe-
ne Schlagwerke, die leistungs-
stark und doch schonend
arbeiten 1Öt<o-Uact<sler). Alter-
nativ hierzu bieten wir den
Absaughäcksler mit Schlegel-

welle (nur häckseln ohne
abzusaugen) an. Die Hydraulik
des Gerätes arbeitet im ge-
schlossenen Kreislauf mit Axial-
Kolbenpumpen im Stahlgußge-
häuse. Sie ist unabhängig von
der Fahrzeughydraulik. Das
G I LBERs-Aufbaumähwerk

Universal ist GS-geprüft. Das
Absauggebläse ist schwenkbar
auf dem Gerät angebracht und
befördert das zerhäckselte
Gras durch die Absaugschläu-
che in den mitgeführten Lade-
kipper.



Technische Daten
GILBERS - Aufbaumähgerät Universal
mit Absaugung lür
Unimog Typen U 1000 - U 1700

r Schwenkbereich 2200

a Schwenken von Rechts- auf
Linksarbeit ohne Umsetzen

o Antrieb über Heckzapfwelle
O Axialkolbenpumpen und

-motoren
o Automatische Bodenanpassung

mittels Schwimmstellung

o Auslegerentlastungssteuerung
o Duale Zylinderbetätigung
o Bedienung über mechanische Hand-

steuerung mit Fernbedienung oder
Elektro-Proportionalsteuerung

O Bioölvenruendung
o Zwei Absaughäcksler:

a) Öko-Häcksler
b) Schlegelhäcksler

a ansetzbar sind:
Astknacker. Lichtraumprof ilschneider,

Grabenlöffel, Sohlenfräsen, Laubab-
saugtrichter etc.

O Kombinierter Betrieb mit Grünstrei-
fenmäher möglich.

. GILBERs-Hydro-Ladekipper mit
Tandemachse

- Schnelläufer 80 kmrh
- zul. Gesamtgewicht 7,2 t (w. w.

mehr)
- Nutzlast 4.41(w. w. mehr)

Gerätebezeichnung: GILBERS-Aufbauböschungsmähgerät Universat mit Absaugung

Fahrzeugtypen u 1000/u 1200
u 1400/u 1600

u 12501U1450/U1650 u1500 u1 700

Geräteanbau Pritsche oder Rahmen Prilsche oder Rahmen Pritsche oder Rahmen Pritsche oder Rahmen

An häng e rku ppl u ng trer frei f rei frei

Fahrzeugmotor'
drehzahi

1700 U/min.
w. w. 1400 U/min.

1700 U/min.
w. w. 1400 U/min.

1700 U/min.
w. w. 1400 U/min

1700 U/min.
w. w. 1400 U/min

Auslage rechts:-r 4.25 rr 4.25 m 5,00 m 5.00 m

Auslage links:,r 2,95 m 2,95 m 3,90 m 3,90 m

Schwenkbereich 220" 220" 220" 220.

Ausleger 2{ei ig 2-teilig 3{eilig 3-teilig

Arbeitsbreite 1,20 m 1.2O m 1,20 m/].40 m 1,20 m/1 ,40 m

Tranporthöhe ca.: 3930 mm 3930 mm 3800 mm 3800 mm

Gewicht ca.: 2700 ka 2700 kg 2770 kg 2770 kg

Absaughäcksler mit
Ökovorrichtung
(Sich e lm esse rprinz ip
H 12 DA) Ja )a Ja )a

AbsauEhäcksler mit
Schlegelwelle (auch
ohne Absaugung ein
setzbar H 12 DA S) a la )a )a

Bloölfüllung möglich la la la la

x) ab Radkante bis Außenkante Häcksler 0er verstärkten Achsen entsprechend mehr Auslage

Maschinenfabrik
Backers & Gilbers
GmbH & Co. KG

Hausanschrift
Dieselstraße 11

Telefon
(0 5e 37)
92 80-0

Telefax
(0 5e 37)
92 80-40

Postfach
49743 Geeste
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